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826/GV
ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ + VUOTO
•	SEAL / GRAVITY + VACUUM
•	DICHTUNG / SCHWERKRAFT + VAKUUM
•	JOINT / GRAVITÉ + VIDE
•	GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN + VACÍO
MATERIAL:	� gomma / rubber EPDM

 B 100 102 

CODE  DN L 
mm kg

826040000 40 34,5 0,010 1

826050000 50 42,5 0,018 1

826065000 65 59,5 0,035 1

Gli elementi RM DRAIN DN 40 - DN 50 e DN 65 vengono forniti dalla fabbrica con guarnizioni modello 
“lungo”, adatte per impianti sia a gravità sia a vuoto, mentre quelli DN 80 ÷ DN 150 vengono forniti con 
guarnizioni modello corto, adatte soltanto per impianti a gravità. Le guarnizioni modello corto sono 
disponibili anche per i diametri DN 40 - DN 50 e DN 65.

RM DRAIN DN 40 - DN 50 e DN 65 are supplied with long seals, suitable for gravity or vacuum systems, 
while DN 80 ÷ DN 150 are supplied with short seals, suitable for gravity systems only. Short seal are 
available for DN 40 - DN 50 and DN 65 as well.

826/G
ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ
•	SEAL / GRAVITY
•	DICHTUNG / SCHWERKRAFT
•	JOINT / GRAVITÉ
•	GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN
MATERIAL:	� gomma / rubber EPDM

 B 100 102 

CODE  DN L 
mm kg

826040001 40 15 0,007 1

826050001 50 18 0,012 1

826065001 65 21 0,020 1

826080001 80 22,5 0,029 1

826100001 100 27 0,051 1

826125001 125 29 0,080 1

826150001 150 36 0,138 1

826/L
TUBETTO LUBRIFICANTE 150 GR
•	LUBRICANT 150 GR
•	SCHMIERSTOFF 150 GR
•	LUBRIFIANT 150 GR
•	LUBRICANTE 150 GR

 B 100 102 

CODE kg

826000002 0,150 1


